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Hvad er en MAC-adresse?

For at du kan registrere dit udstyr, kreever det i nogle tilfeelde at du er bekendt med dennes
MAC-adresse.

En MAC-adresse er lidt ligesom et CPR-nummer, bare for udstyr der kan ga pa nettet.
Altsd er der aldrig 2 der er ens og man kan bruge nummeret til at identificere lige netop
dén router, computer, iPad eller hvad det nu matte veere det drejer sig om.

Og hvordan finder man sa en sadan MAC-adresse?
Det afhaenger lidt af hvad for noget udstyr man pregver pa at finde adressen pa.

Sadan finder du MAC-adressen pa en Windows computer

Er du bruger af en computer med Windows sa er fremgangsmaden til at finde MAC-
adressen nedenfor.

Bemaerk dog at dette er Windows 10 - andre versioner kan se lidt anderledes ud, men
konceptet er det samme.

1. Hgjreklik pa dit internet ikon i nedre hgjre hjgrne af skeermen og veelg "Aben Netvaerks- og

internetindstillinger".
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2. Klik pa "Skift adapterindstillinger".
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3. Find Ethernet/LAN-forbindelsen.

OBS.: Der kan evt. som nedenfor, veere flere mulige forbindelser.
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4. Hgjreklik herefter pa forbindelsen, og vaelg "Status".
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5. Klik pa "Detaljer" i det nye vindue.
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6. Find linjen "Fysisk Adresse", og ud for denne - finder du enhedens MAC-adressen.
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